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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

Celect s’inspire de l’esthétique sublime du bois, les tracas d’entretien en 

moins. C’est sans contredit le meilleur des deux mondes – vous profitez 

de l’aspect, du toucher et l’intemporalité du bois véritable sans les 

inconvénients ni les dépenses qu’il encourt. 

Oubliez la moisissure, la détérioration et le fourbie des équipes 

d’entretien. Et pendant que vous y êtes, dites adieu à la peinture et 

au calfeutrage à répétition ainsi qu’au délaminage qui accompagne le 

fibrociment. Qui plus est, nous avons utilisé le mode de peinture le plus 

résistant à la décoloration offert dans l’industrie de telle sorte que Celect 

est synonyme d’une beauté durable qui ne nécessitera pratiquement 

aucun entretien au fil des ans et des décennies.
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

CLIN HORIZONTAL DE 7 PO
CODE DE PRODUIT : CEL7
NUMÉRO DE PROFILÉ : 7800

LONGUEUR..........12 PI 4 PO

CARRÉS/CAISSE..................1

PIÈCES/CAISSE.................14

POIDS/CAISSE...........104 LB

CARRÉS/PALETTE ............16

POIDS/PALETTE......1 950 LB

REVÊTEMENTS

REVÊTEMENT BARDEAU DE 7 PO
CODE DE PRODUIT : CELSHK7
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9729

LONGUEUR.............. 49,5 PO

CARRÉS/CAISSE.............. 1/2

PIÈCES/CAISSE (1/2 CARRÉ)......... 21

POIDS/CAISSE.............55 LB

CARRÉS/PALETTE ..............6

POIDS/PALETTE......1 450 LB

CLIN RAINURÉ EN V DE 8 PO  
(BIENTÔT OFFERT)
CODE DE PRODUIT : CELVG 
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9893

LONGUEUR..........12 PI 6 PO

CARRÉS/CAISSE..................1

PIÈCES/CAISSE.................12

POIDS/CAISSE...........140 LB

CARRÉS/PALETTE ............16

POIDS/PALETTE......2 360 LB

COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Marron . . . . . . . . . . . .           CHT

Gris littoral . . . . . . . . .        COA 

Étain intense. . . . . . . .        DPT

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Bosquet . . . . . . . . . . .          GRV 

Rouge impérial. . . . . .      IMR

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Océan. . . . . . . . . . . . .            OCE 

Pineraie. . . . . . . . . . . .           PBK

Pierre de rivière . . . . .    RRK

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Terre à bois. . . . . . . . .        TBR

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

À VENIR

Pureau de 7 po

8-1/2 po

Pureau de 7 po

8-1/2 po

9.482 po

Pureau de 7 po
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

VERTICAL À BAGUETTE DE 8 PO
CODE DE PRODUIT : CELBB8 
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9722

LONGUEUR................... 10 PI

CARRÉS/CAISSE..................1

PIÈCES/CAISSE.................15

POIDS/CAISSE...........100 LB

CARRÉS/PALETTE ............12

POIDS/PALETTE......1 400 LB

VERTICAL À BAGUETTE DE 11 PO
CODE DE PRODUIT : CELBB11 
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9983

LONGUEUR................... 10 PI

CARRÉS/CAISSE..................1

PIÈCES/CAISSE (1 SQ)......11

POIDS/CAISSE...........102 LB

CARRÉS/PALETTE ............12

POIDS/PALETTE......1 424 LB

MOULURE DE DÉPART
CODE DE PRODUIT : CELSS01

LONGUEUR................... 12 PI

PIÈCES/CAISSE.................24

POIDS/CAISSE.............30 LB

REVÊTEMENTS
COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Marron . . . . . . . . . . . .           CHT

Gris littoral . . . . . . . . .        COA 

Étain intense. . . . . . . .        DPT

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Bosquet . . . . . . . . . . .          GRV 

Rouge impérial. . . . . .      IMR

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Océan. . . . . . . . . . . . .            OCE 

Pineraie. . . . . . . . . . . .           PBK

Pierre de rivière . . . . .    RRK

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Terre à bois. . . . . . . . .        TBR

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

12 pi

4 po

9722

9983

Pureau de 8 po

1-1/2 po
6-1/2 po

9722

9983

2 po 9 po

Pureau de 11 po
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

TROUSSE DE MONTANT DE COIN 
SORTANT DE 10 PI
CODE DE PRODUIT : COC1PSTD10KIT
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9713
COMPREND QUATRE (4) FOURRURES  
DE 9 PI 3 PO

LONGUEUR................... 10 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............40 LB

PAQUETS/PALETTE...........25

POIDS/PALETTE......1 400 LB

TROUSSE DE MONTANT DE COIN 
SORTANT DE 20 PI 
CODE DE PRODUIT : COC1PSTD20KIT
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9713
COMPREND HUIT (8) FOURRURES  
DE 9 PI 3 PO

LONGUEUR................... 20 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............80 LB

PAQUETS/PALETTE...........25

POIDS/PALETTE......2 100 LB

MONTANT DE COIN ENTRANT  
DE 10 PI 
CODE DE PRODUIT : CIC1PSTD10
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9712

LONGUEUR................... 10 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............20 LB

PAQUETS/PALETTE...........28

MOULURE
COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Marron . . . . . . . . . . . .           CHT

Gris littoral . . . . . . . . .        COA 

Étain intense. . . . . . . .        DPT

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Bosquet . . . . . . . . . . .          GRV 

Rouge impérial. . . . . .      IMR

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Océan. . . . . . . . . . . . .            OCE 

Pineraie. . . . . . . . . . . .           PBK

Pierre de rivière . . . . .    RRK

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Terre à bois. . . . . . . . .        TBR

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

5-1/2 po

5/8 po

5-1/2 po

5/8 po

3-3/8 po

3-3/8 po

2 po

5/8 po
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

MOULURE
PLANCHE DE MOULURE  
DE 5/8 PO X 4 PO
CODE DE PRODUIT : CELS4S58416

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............16 LB

PAQUETS/PALETTE.........120

PLANCHE DE MOULURE  
DE 5/8 PO X 6 PO
CODE DE PRODUIT : CELS4S58616

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............27 LB

PAQUETS/PALETTE...........80

PLANCHE DE MOULURE  
DE 5/8 PO X 8 PO
CODE DE PRODUIT : CELS4S58816

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............36 LB

PAQUETS/PALETTE...........60

PLANCHE DE MOULURE  
DE 5/8 PO X 10 PO
CODE DE PRODUIT : CELS4S581016

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............46 LB

PAQUETS/PALETTE...........40

COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Marron . . . . . . . . . . . .           CHT

Gris littoral . . . . . . . . .        COA 

Étain intense. . . . . . . .        DPT

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Bosquet . . . . . . . . . . .          GRV 

Rouge impérial. . . . . .      IMR

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Océan. . . . . . . . . . . . .            OCE 

Pineraie. . . . . . . . . . . .           PBK

Pierre de rivière . . . . .    RRK

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Terre à bois. . . . . . . . .        TBR

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

3-1/2 po

5/8 po

5-1/2 po

5/8 po

7-1/4 po

5/8 po

9-1/4 po

5/8 po
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

MOULURE
PLANCHE DE MOULURE  
DE 5/4 PO X 4 PO
CODE DE PRODUIT : CELS4S54416

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............28 LB

PAQUETS/PALETTE...........66

PLANCHE DE MOULURE  
DE 5/4 PO X 6 PO
CODE DE PRODUIT : CELS4S54616

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............44 LB

PAQUETS/PALETTE...........40

PLANCHE DE MOULURE  
DE 5/4 PO X 8 PO
CODE DE PRODUIT : CELS4S54816

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............57 LB

PAQUETS/PALETTE...........30

PLANCHE DE MOULURE  
DE 5/4 PO X 10 PO
CODE DE PRODUIT : CELS4S541016

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............73 LB

PAQUETS/PALETTE...........24

COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Marron . . . . . . . . . . . .           CHT

Gris littoral . . . . . . . . .        COA 

Étain intense. . . . . . . .        DPT

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Bosquet . . . . . . . . . . .          GRV 

Rouge impérial. . . . . .      IMR

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Océan. . . . . . . . . . . . .            OCE 

Pineraie. . . . . . . . . . . .           PBK

Pierre de rivière . . . . .    RRK

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Terre à bois. . . . . . . . .        TBR

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

5-1/2 po

1 po

1 po

7-1/4 po

1 po

9-1/4 po

3-1/2 po

1 po
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

MOULURE COURONNÉE
CODE DE PRODUIT : CELRMSCRN16-2
NUMÉRO DE PROFILÉ : 7158

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET.........15.5 LB

PAQUETS/PALETTE...........60

AUTRES MOULURES
COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

PLANCHE DE MOULURE  
DE 1 PO X 2 PO
CODE DE PRODUIT : CELS4S1216

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET..............9 LB

PAQUETS/PALETTE.........210

FOURRURE NON PEINTE
1 PO X 2 PO
CODE DE PRODUIT : CELS4S1216UNP

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET..............9 LB

PAQUETS/PALETTE.........210

COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

MOULURE

2-1/16 po

1-13/32 po

1-1/2 po

3/4 po

1-1/2 po

3/4 po
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

NOUVEAU! MOULURES POUR 
PORTE ET FENÊTRE
CODE DE PRODUIT : CELWINT16
NUMÉRO DE PROFILÉ : 3177

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............20 LB

PAQUETS/PALETTE...........58

ANCIENNES MOULURES POUR 
PORTE ET FENÊTRE
CODE DE PRODUIT : CELWNTR
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9821

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............21 LB

PAQUETS/PALETTE...........50

AUTRES MOULURES
COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Marron . . . . . . . . . . . .           CHT

Gris littoral . . . . . . . . .        COA 

Étain intense. . . . . . . .        DPT

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Bosquet . . . . . . . . . . .          GRV 

Rouge impérial. . . . . .      IMR

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Océan. . . . . . . . . . . . .            OCE 

Pineraie. . . . . . . . . . . .           PBK

Pierre de rivière . . . . .    RRK

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Terre à bois. . . . . . . . .        TBR

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

MOULURE DE PIGNON
CODE DE PRODUIT : CELGT16
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9790

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............14 LB

PAQUETS/PALETTE...........71

2-3/4 po

1/2 po

2-3/4 po

2 po

2-9/16 po

1-5/16 po

3-1/2 po

1/2 po

1-1/4 po

2 po
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

REJÉTEAU POUR PIERRE
CODE DE PRODUIT : CELSTWT
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9719

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............36 LB

PAQUETS/PALETTE...........72

PLANCHE MOULURÉE
CODE DE PRODUIT : CELBDBD16-2
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9734

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............22 LB

PAQUETS/PALETTE...........72

AUTRES MOULURES
COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

SEUIL 2 PO X 2 PO
CODE DE PRODUIT : CELSILL16
NUMÉRO DE PROFILÉ : 9822

LONGUEUR................... 16 PI

PIÈCES/PAQUET..................2

POIDS/PAQUET............21 LB

PAQUETS/PALETTE...........50

3-3/4 po

3-1/8 po

2-3/4 po

5-3/4 po

.5 po

1-1/4 po

2 po

3/4 po

1-5/16 po
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

PLAQUE ENCASTRÉE 9 PO X 9 PO
CODE DE PRODUIT : CELRCMU

1 PAR SAC

PLAQUE DE PRISE ÉLECTRIQUE 
8-1/4 PO X 7-3/4 PO
CODE DE PRODUIT : CELELM

1 PAR SAC

PLAQUE DE LUMINAIRE/GRILLE DE 
VENTILATION 9 PO X 9 PO
CODE DE PRODUIT : CELBDV

1 PAR SAC

PLAQUES DE MONTAGE
COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Marron . . . . . . . . . . . .           CHT

Gris littoral . . . . . . . . .        COA 

Étain intense. . . . . . . .        DPT

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Bosquet . . . . . . . . . . .          GRV 

Rouge impérial. . . . . .      IMR

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Océan. . . . . . . . . . . . .            OCE 

Pineraie. . . . . . . . . . . .           PBK

Pierre de rivière . . . . .    RRK

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Terre à bois. . . . . . . . .        TBR

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

COULEURS OFFERTES

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Canvas non peint. . . .    NPT

2 po

9 po4 po

4 po

9 po
3/4 po

4-1/4"

PLAQUE DE 

BASE

5 po

9
 p

o

7
 p

o

2 po

9 po3/4 po

PLAQUE DE 

BASE

7-3/4 po

2 po

3/4 po

2-1/4 po

3-3/4 po

8
-1

/4
 p

o

3-3/4 po

6
-1

/4
 p

o

2-1/4 po

3-3/4 po
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

PLAQUE ALLONGÉE  
28 PO X 8-1/4 PO
CODE DE PRODUIT : CELGGB

1 PAR SAC

PLAQUE DE MONTAGE 2 PIÈCES 
8-1/4 PO X 7-3/4 PO
CODE DE PRODUIT : CELSPM

1 PAR SAC

PLAQUE UNIVERSELLE  
8-1/4 PO X 7-3/4 PO
CODE DE PRODUIT : CELSTM

1 PAR SAC

PLAQUES DE MONTAGE
COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Marron . . . . . . . . . . . .           CHT

Gris littoral . . . . . . . . .        COA 

Étain intense. . . . . . . .        DPT

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Bosquet . . . . . . . . . . .          GRV 

Rouge impérial. . . . . .      IMR

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Océan. . . . . . . . . . . . .            OCE 

Pineraie. . . . . . . . . . . .           PBK

Pierre de rivière . . . . .    RRK

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Terre à bois. . . . . . . . .        TBR

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

Canvas non peint. . . .    NPT

COULEURS OFFERTES

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Canvas non peint. . . .    NPT

PLAQUE DE 

BASE

3-3/4 po

2 po

8
-1

/4
 p

o

7-3/4 po

6
-1

/4
 p

o

3/4 po

PLAQUE DE 

BASE

3-3/4 po

2 po

8
-1

/4
 p

o

7-3/4 po
3/4 po

6
-1

/4
 p

o

PLAQUE DE BASE

2 po

6
-1

/4
 p

o

8
-1

/4
 p

o

28 po3/4 po
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

BOUTEILLE DE PEINTURE  
DE RETOUCHE
CODE DE PRODUIT : CELTUBOTTLE

VENDUE SÉPARÉMENT

ALUMINUM EN ROULEAU  
DE 50 PI X 24 PO
CODE DE PRODUIT : CLCOIL50STD

ÉPAISSEUR...........  0,021 PO 

PEINTURE CELECT  
KYNAR AQUATEC
CODE DE PRODUIT : CELQT

1 LITRE

ACCESSOIRES
COULEURS OFFERTES

Pierre de château. . . .    CST   

Marron . . . . . . . . . . . .           CHT

Gris littoral . . . . . . . . .        COA 

Étain intense. . . . . . . .        DPT

Givre. . . . . . . . . . . . . .               FST 

Bosquet . . . . . . . . . . .          GRV 

Rouge impérial. . . . . .      IMR

Café au lait. . . . . . . . .          LAT 

Océan. . . . . . . . . . . . .            OCE 

Pineraie. . . . . . . . . . . .           PBK

Pierre de rivière . . . . .    RRK

Nuage de cendre. . . .    SHL 

Terre à bois. . . . . . . . .        TBR

Saule. . . . . . . . . . . . .             WLW 

Fer forgé. . . . . . . . . . .          WRI 

50 pi

24 po

1 QT./XXXX
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Revêtement de composite cellulaire CelectMD

1.	 Qu’est-ce que le revêtement Celect et est-ce un nouveau produit?

•	 La gamme Celect a été lancée en 2011. Elle est composée de produits de composite innovateurs qui procurent 
tout l’attrait du bois en n’exigeant que très peu d’entretien. Les produits sont faits de PVC cellulaire qui 
n’absorbe pratiquement pas d’eau. 

•	 Les produits Celect sont recouverts d’une peinture Kynar ultra résistante à la décoloration et garantie 25 ans. 
Impressionnant si on compare cela à la garantie d’un produit en fibrociment.

•	 Le revêtement utilise un système de joints imbriqués brevetés et de verrouillage par gravité qui vous permet de 
réaliser un extérieur harmonieux, sans joints apparents et sans calfeutrage.

2.	 Est-il vrai que le revêtement et les produits de moulurage Celect ne nécessitent aucun calfeutrage?

•	 Tout à fait. Contrairement à d’autres revêtements, le système Celect – tant le revêtement que les moulures 
– est conçu de manière à ne pas nécessiter de calfeutrage, ce qui représente une importante économie de 
temps et d’argent.

•	 Celect est un système de revêtement ventilé qui permet à l’air de circuler à l’arrière du parement afin 
d’assécher l’humidité et de garder vos murs en santé.

3.	 Puis-je calfeutrer autour des produits Celect? 

•	 Nous ne le recommandons pas. Les produits Celect n’en ont pas besoin.  

•	 Vous pouvez calfeutrer à des fins esthétiques autour des moulures de fenêtre et de porte, mais faites-le avec 
modération et jamais autour des jeux de dilatation (pochettes ou hauts de coin) où il faut ménager un espace 
pour permettre au matériau de se dilater ou se contracter avec les fluctuations de température (dilatation et 
contraction).

4.	 Puis-je choisir une couleur personnalisée?

•	 Celect Canvas est la version non peinte de notre gamme innovatrice Celect qui vous donne la liberté de choisir 
votre couleur.

•	 En couvrant le produit d’une peinture au latex acrylique de bonne qualité et sûre pour le vinyle, vous le 
protégerez de la décoloration pour de nombreuses années. Plusieurs fabricants de peinture offrent des produits 
garantis pour le PVC cellulaire. Consultez notre Guide sur le revêtement préfini Celect Canvas. Notre garantie 
ne couvre pas les peintures ou enduits appliqués sur le produit par l’acheteur original ou par un tiers. 

5.	 Puis-je peinturer le fini appliqué en usine?

•	 La beauté d’un revêtement de maison Celect est qu’il n’a nul besoin d’être repeint grâce à son fini Kynar. Nous 
offrons de la peinture de retouche identique à la peinture originale pour courir les égratignures ou autres petits 
défauts. Il n’est pas recommandé de peinturer le fini appliqué en usine parce que cela annulerait la garantie de 
la peinture.

6.	 Puis-je laver le revêtement ou les moulures Celect?

•	 Dans la plupart des cas, vous pourrez nettoyer les endroits difficiles sans risquer d’égratigner le fini en utilisant 
un boyau d’arrosage et un linge propre.

•	 Vous pouvez utiliser des détergents doux tels que le savon DawnMC ou Murphy’s OilMC. Nous vous suggérons 
d’appliquer le savon à l’aide d’une bouteille de vaporisation standard et de rincer ensuite la surface au boyau 
d’arrosage.

•	 POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE NETTOYAGE ET L’ENTRETIEN, VEUILLEZ VOUS 
REPORTER À LA PAGE 15.

FOIRE AUX QUESTIONS
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INSTALLATION

7.	 Quelles sont les pièces de fixation recommandées pour les moulures Celect?

•	 Les vis et bouchons Cortex Celect et Pro-plug sont recommandés pour fixer les pièces de moulure finies 
Celect en toute discrétion.

•	 Si vous utilisez d’autres pièces de fixation, elles doivent être destinées à un usage extérieur pour moulures 
en PVC, comme celles en acier inoxydable ou en acier galvanisé trempé à chaud.

•	 Consultez le Guide d’installation pour plus de détails sur les pièces de fixation qui conviennent au produit 
ainsi qu’une liste complète de renseignements et d’instructions.

•	 Pour ajouter des fourrures aux moulures de finition, les pièces de fixation doivent être assez longues pour 
pénétrer au moins 1-1/2 po dans le substrat de bois massif.

•	 Le Guide d’installation Celect contient une liste complète de renseignements et d’instructions.

9.	 Les bouchons porteront-ils le même enduit de finition que les moulures et le revêtement?

•	 Oui. Les bouchons de marque Celect porteront la même finition, mais non les autres bouchons.

10.	 Puis-je poser sur le revêtement Celect des planches de moulure feuillurées en PVC de 5/4 po produites par 
d’autres fabricants?

•	 Non, nous ne le recommandons pas. Dans plusieurs cas, la pochette des moulures et des coins d’autres 
fabricants n’est pas assez profonde pour accommoder de longs rangs de revêtement Celect.

•	 Nos produits de moulurage Celect sont conçus spécifiquement pour le revêtement Celect avec des 
profondeurs de pochette qui conviennent à toutes les installations.

•	 Nos coins Celect sont effilés le long de l’arête frontale de la pochette pour éviter que la pièce ne frotte 
contre le revêtement quand celui-ci se dilate ou se contracte

11.	 Puis-je utiliser d’autres moulures en PVC pour réaliser les tours de fenêtre et les coins?

•	 Les moulures Celect sont spécialement conçues pour fonctionner avec le système de revêtement Celect 
en procurant des pochettes adéquates.

•	 D’autres moulures peuvent fonctionner ou non, selon les caractéristiques du produit.

12.	 Dans quelle mesure le revêtement et les moulures vont-ils se dilater et se contracter?

•	 Tous les matériaux travaillent et le PVC ne fait pas exception. Cela dit, nous avons conçu le système de 
revêtement et de moulures Celect de manière à ce qu’il puisse composer avec la dilation et la contraction.

•	 L’effet de dilatation-contraction varie selon la longueur et la température du produit. Les indications ci-
dessous montrent le changement subi par le parement quand la température des panneaux (et non celle 
de l’air ambient) atteint 100 °F (38 °C).

•	 Les panneaux de revêtement ne sont pas, et ne doivent pas être, cloués à fond.

•	 Rappelez-vous que vous ne devez fixer au centre que chacun des rangs de revêtement et non chaque 
panneau. 
 
 
 

FOIRE AUX QUESTIONS
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•	 Rangs de 12 pi - prévoir un jeu de dilatation total de 7/16 po (7/32 po par extrémité)

•	 Rangs de 36 pi - prévoir un jeu de dilatation total de 1-1/4 po (7/8 po par extrémité)

•	 Rangs de 60 pi - prévoir un jeu de dilatation total de 2 po (1 po par extrémité) 

•	 C’est un peu différent pour les planches de moulure qui sont clouées ou vissées à fond. Cela réduit de 
moitié environ le jeu de dilatation par rapport à celui des panneaux sans contrainte.

•	 Consultez le Guide d’installation pour plus de détails sur l’installation des moulures et les jeux de 
dilatation.

13.	 Qu’entend-on par « fixation au centre » quand il est question d’un long rang de revêtement?

•	 Cela désigne la pose d’une pièce de fixation au centre d’un rang de revêtement (et non au centre d’un 
panneau).

•	 En fixant ainsi chaque rang de revêtement en son centre, on s’assure que l’effet de dilatation-contraction 
est également réparti entre les deux « pochettes » de la moulure.

14.	 Quelles fixations recommande-t-on d’utiliser pour le revêtement Celect?

•	 On recommande d’utiliser des clous de toiture ordinaires en acier galvanisé à chaud ou en acier 
inoxydable pour la plupart des installations de revêtement Celect.

•	 N’utilisez pas d’agrafes ni de clous à tête noyée ou à tige annelée ou de broches.

•	 Vous trouverez d’autres recommandations sur les fixations (type et espacement) dans nos rapports de 
certification et d’évaluation de produit.

15.	 Puis-je utiliser des fourrures en bois traité sous pression?  

•	 Il existe des fourrures en PVC qu’il est recommandé d’utiliser.

•	 Le bois traité sous pression n’est pas recommandé parce ce que ce traitement n’assure pas l’étanchéité du 
matériau mais uniquement sa résistance à la moisissure.

16.	 Pourquoi n’offrez-vous pas de coins déjà munis de fourrures?

•	 Le processus de pose en deux étapes de Celect permet à l’installateur de déterminer la distance entre 
le panneau et la fourrure et, par le fait même, de corriger les imperfections tout en réalisant une finition 
impeccable.

17.	 Puis-je installer le revêtement Celect sur l’ancien revêtement?

•	 Vous le pouvez en veillant cependant à ce que les planches mal fixées soient consolidées.

•	 Le revêtement Celect doit être posé sur une surface plate : il se peut que vous deviez installer des 
fourrures (ou un substrat pour mettre les murs à niveau) afin de réaliser une surface plate.

18.	 Est-il nécessaire de poser des fourrures et une barrière étanche?

•	 Nous recommandons la pose de fourrures et de barrières étanches. Puisque celles-ci sont exigées par les 
codes du bâtiment, veuillez consulter le code auquel vous êtes assujetti. 

FOIRE AUX QUESTIONS
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FOIRE AUX QUESTIONS

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
1.	 Avant de procéder au nettoyage, faites toujours l’essai de la solution ou méthode que vous comptez utiliser sur 

une petite surface peu visible du revêtement pour éviter d’endommager celui-ci.

2.	 Utilisez un chiffon doux et propre, au besoin, et remplacez-le souvent pour ne pas égratigner le fini. 

•	 Pour le lavage courant, on vous recommande d’utiliser des détergents doux comme DawnMD ou le savon 
Murphy’s OilMD, une solution d’eau et de vinaigre ou une dilution 1/32 de phosphate trisodique (PTS). 

•	 Pour enlever de petites tâches, vous pouvez employer sans crainte du Windex ou de l’alcool isopropylique, 
en évitant cependant de frotter souvent au même endroit pour ne pas ramollir ou abîmer le fini. 

•	 On recommande de vaporiser n’importe quelle solution de nettoyage acceptable sur la surface du 
revêtement à l’aide d’une bouteille à pompe standard, et de rincer ensuite au boyau d’arrosage. 

•	 Le fini du revêtement Celect résiste à la moisissure. S’il devait tout de même s’en former, ajoutez du 
javellisant standard pour la lessive à votre solution de nettoyage dans une proportion de 1 part de 
javellisant pour 10 parts d’eau (100 ml par litre ou 13 onces par gallon).

•	 Évitez d’utiliser des solvants comme du dissolvant pour vernis à ongles, de l’acétone, du méthyléthylcétone 
ou du butylcarbitol. Ces produits chimiques abimeront le fini.

•	 Évitez les javellisants ou les nettoyants javellisants comme Clorox Clean-Up qui peuvent causer une 
décoloration permanente du fini.

•	 N’utilisez jamais des nettoyants qui contiennent des abrasifs, comme Soft Scrub, car ils pourraient 
égratigner le fini. 

•	 Évitez d’utiliser des brosses de récurage.

•	 ÉVITEZ DE LAVER LE REVÊTEMENT À L’AIDE D’UN JET À HAUTE PRESSION CAR CELA 
RISQUERAIT D’ABÎMER LE REVÊTEMENT OU LE FINI.

19.	 Pourquoi est-il nécessaire que je garnisse mes moulures de porte et de fenêtre de fourrures de ¾ po?

•	 Bien que la plupart des rangs de revêtement entre les fenêtres soient courts, ceux posés au-dessus et 
en-dessous des fenêtres sont souvent très longs. Par conséquent, il faut aménager une pochette de 2 po 
autour de toutes les fenêtres pour permettre au revêtement de se dilater et se contracter convenablement.

•	 La pose de fourrures de ¾ po est la façon la plus simple de réaliser la pochette de 2 po de profondeur 
requise pour les panneaux Celect.

•	 Cette méthode vous permet de poser les fourrures au fur et à mesure que vous posez le revêtement. Vous 
pouvez ensuite construire les cadres de fenêtre sur le sol et les visser simplement aux murs une fois le 
revêtement installé.

20.	 Puis-je utiliser le revêtement Celect sur un mur exceptionnellement long, de 70 pi par exemple?

•	 Oui, vous le pouvez en utilisant une planche séparatrice. Une planche séparatrice (parfois appelée joint 
de dilatation)) doit être utilisée pour les rangs de revêtement de plus de 60 pi de longueur. Consultez notre 
Guide d’installation pour de plus amples renseignements.
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LES PRODUITS POUR TOUT FAIRE. LA PUISSANCE DE FAIRE ENCORE PLUS.  

Nous répondons aux limites à un tout nouveau niveau avec les solutions que nous créons et les rêves que 

nous construisons. Nous disposons des outils et de la technologie pour illustrer des histoires de conception à 

une plus grande échelle et de manière plus personnelle. Il n’y a pas de limites à notre capacité d’innovation, à 

notre profonde expression, à notre engagement fort et à notre audace. Ensemble, soyons illimités MC.
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